. Rirové prechody PN 16 /40

E Smin Norma: EN 10253-2
v Akosti: P235GH, P265GH

Dl 47 11 mDm n?r% msm n'sﬁn mLm hn‘ln(%tn.
20/15 28 22 2,5 2,5 40 0,1
25/20 28 2,5 2,5
25/15 32 22 2,5 2,5 50 0,12
32/25 32 2,5 2,5
32/20 38 28 2,5 2,5 50 0,14
32/15 22 2,5 2,5
40/32 38 2,5 2,5
40/25 32 2,5 2,5
40/20 44,5 28 2,5 2,5 65 0,21
40/15 22 3 2,5
50/40 44,5 3 2,5
50/32 38 3 2,5
50/25 57 32 3 2,5 75 0,38
50/20 28 3 2,5
65/50 57 3 3
65/40 76 44,5 3 2,5 90 0,6
80/65 76 3,5
80/50 89 57 3,5 3 90 0,82
80/40 44,5 3,5
100/80 89 4 3,5
100/65 108 76 4 100 1,23
100/50 57 4

125/100 108 4 4
125/80 133 89 4 3,5 130 1,9

150/125 133 4,5 4

150/100 159 108 4,5 4 140 2,72
150/80 89 4,5 4

200/150 159 6 4

200/125 219 133 6 4 230 7,91

200/100 108 6 4

250/200 273 219 6,5 6 290 13,2

300/250 324 273 7,5 6,5 290 18,1

400/350 426 377 12 12 200 24,5

450/400 480 426 14 14 200 29,0

500/450 530 480 14 14 200 35,6

600/500 630 530 16 16 300 69,6
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