
vonkajší 
priemer D

(mm)

TEORETICKÁ HMOTNOSŤ (kg.m-1)

hrúbka steny t (mm)

5 6 8 9 10 12 14 16 18 20

530 66,0 79,0 105,0 117,8 155,8 156,2 181,5 206,2

630 78,5 94,1 125,1 140,5 178,4 186,3 216,6 248,8

720 143,1 160,8 203,5 213,5 248,2 283,0 317,4

820 163,3 183,4 228,7 243,7 283,6 323,2 326,6

920 183,4 206,1 253,8 273,9 318,0 363,5 407,8 452,2

1020 203,6 228,7 304,2 304,0 353,9 403,7 453,0 502,4

1220 364,3 424,1 484,1 543,5 602,9

1420 424,7 494,7 564,5 634,0 703,4

vonkajší 
priemer D 

(mm)

TEORETICKÁ HMOTNOSŤ (kg.m-1)

hrúbka steny t (mm)

5 5.6 6.3 7.1 8 8.8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20

508 62 69,4 77,9 87,7 98,6 108 123 135 153

559 68,3 76,4 85,9 96,6 109 119 135 149 168 191 214

610 74,6 83,5 93,8 106 119 130 148 162 184 209 234

711 123 139 152 173 190 215 244 274 299

813 159 175 198 218 247 280 314 343

914 179 196 223 245 278 315 354 387 441

1016 199 219 248 273 309 351 395 431 491

1220 239 263 298 328 372 422 475 510 592

1420 348 382 434 492 554 605 691

Rúry špirálovo zvárané

Rúry špirálovo zvárané9

Norma: EN 10219-1 / EN 10217-1

Akosti: S235JR, P265GH, S355J2H

rozmery a teoretické hmotnosti podľa STN

rozmery a teoretické hmotnosti podľa DIN


